ジオメイトシリーズ
鋼管回転圧入機
ゼロハチエスピー
DHJ08-3SP
4.2t仕様機

日本車両
DHJ08-3SP

標準装備品
●フロントジャッキ ●アウトリガジャッキ
●ウインチ（ワイドロープφ10）、フック
●トップシーブローラ
●施工管理装置（セコマスター）
●電気式リーダ角度計 ●射出灯
●ラジオ  ●トランシーバー
●工具箱  ●本体丸吊りビス

オプション品
●鋼管用ロープガイド&カラーカー ●鋼管用キャップ
●ヤットコロッド ●データ記録装置（ICカード）
●データ通信システム（セコネット）
●オーガ回転検出 ●制御模式ゴムバッテリー
●旋回速度ロック ●クリーダー
●マイク&スピーカー
●ネームプレート（差替式）

仕様
DHJ08-3SP鋼管回転圧入仕様
●オーガ回転トルク
13.9〜41.6kN・m（1.416〜4.241kgf・m）
●オーガ回転数
※11.1〜33.1min⁻¹（※11.1〜33.1rpm）
●オーガ衝込／引込力
45.5kNm（4.6tf）
●オーガ昇降速度
0〜11.0m/min
●オーガ昇降ストローク
6,300mm
●ウインチ最大吊り荷重
9.8kN（1000kgf）
●ウインチ巻上／巻下速度
約70m/min
●鉄板巻回転速度
約3.6min⁻¹（約3.6rpm）
●定格速度
※2.4km/h
●前進方向力
40%
●機関名称
ヤンマー4TNV94L-PIKA型ディーゼルエンジン
●総排気量
3,068mL（2766cc）
●定格出力
40.8kW/2,400min⁻¹（55.5hp/2,400rpm）
●燃料消費率
238g/kWh
●燃料タンク
75L
●機械総重量（キャップ・ロープガイド・φ10ロープ付）
9,406kg
●特数時重量
8,924kg（ロープガイド含む）

注意
お取り扱い時の注意点を確認してください。
注意を守らないと、使用中に起動装置および事故の原因となることがあります。

製造・販売元 日本車輌製造株式会社
http://www.n-koryo.co.jp/